ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев Конкурса
	
	Предельный размер расходов на реконструкцию и (или) модернизацию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб.

	
	2024
	192 500-

	
	2025
	205 000

	
	2026
	205 000

	
	2027
	205 000

	
	2028
	192 500

	
	2029
	0

	
	2030
	0

	
	2031
	0

	2.
	Объем расходов, финансируемых за счет средств Концессионера, на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения, тыс. руб.

	
	2024
	192 500

	
	2025
	205 000

	
	2026
	205 000

	
	2027
	205 000

	
	2028
	192 500

	
	2029
	0

	
	2030
	0

	
	2031
	0

	3.
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

	3.1
	Базовый уровень операционных расходов (2024 год) тыс. руб. в сфере холодного водоснабжения
	

	
	На территории Зерноградского городского поселения, Кировского, Хомутовского Ленинского сельского поселения 
	99510,20

	
	На территории Верхнеподпольненского сельского поселения
	25797,58

	3.2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (максимальный)

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

	
	На территории Зерноградского городского поселения, Кировского, Хомутовского Ленинского сельского поселения
	

	
	2023
	0,49

	
	2024
	

	
	2025
	

	
	2026
	

	
	2027
	

	
	2028
	

	
	2029
	

	
	2030
	

	
	2031
	

	
	На территории Верхнеподпольненского сельского поселения
	

	
	2023
	0,77

	
	2024
	

	
	2025
	

	
	2026
	

	
	2027
	

	
	2028
	

	
	2029
	

	
	2030
	

	
	2031
	

	3.4
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	
	На территории Зерноградского городского поселения, Кировского, Хомутовского Ленинского сельского поселения
	

	
	2024
	43,5

	
	2025
	

	
	2026
	

	
	2027
	

	
	2028
	

	
	2029
	

	
	2030
	

	
	2031
	

	
	На территории Верхнеподпольненского сельского поселения
	

	
	2024
	15,678

	
	2025
	

	
	2026
	

	
	2027
	

	
	2028
	

	
	2029
	

	
	2030
	

	
	2031
	

	4
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

	4.1
	Базовый уровень операционных расходов (2023 год) тыс. руб. в сфере водоотведения
	70517,26

	4.2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (максимальный)

	4.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. 

	
	2023
	0.304

	
	2024
	

	
	2025
	

	
	2026
	

	
	2027
	

	
	2028
	

	
	2029
	

	
	2030
	

	
	2031
	

	4.4
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

	
	2023
	0,231

	
	2024
	

	
	2025
	

	
	2026
	

	
	2027
	

	
	2028
	

	
	2029
	

	
	2030
	

	
	2031
	

	5
	Нормативный уровень прибыли

	5.1
	в сфере холодного водоснабжения, %

	
	2024
	5

	
	2025
	5

	
	2026
	5

	
	2027
	5

	
	2028
	5

	
	2029
	5

	
	2030
	5

	
	2031
	5

	5.2
	 в сфере водоотведения, %

	
	2023
	5

	
	2024
	5

	
	2025
	5

	
	2026
	5

	
	2027
	5

	
	2028
	5

	
	2029
	5

	
	2030
	5

	
	2031
	5

	6
	Плановые значения показателей деятельности Концессионера, в т.ч:

	6.1
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

	6.1.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.

	
	2024
	0,38

	
	2025
	0,35

	
	2026
	0,35

	
	2027
	0,35

	
	2028
	0,32

	
	2029
	0,32

	
	2030
	0,32

	
	2031
	0,31

	6.2
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	6.2.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км.

	
	2024
	0,15

	
	2025
	0,15

	
	2026
	0,14

	
	2027
	0,14

	
	2028
	0,13

	
	2029
	0,13

	
	2030
	0,13

	
	2033
	0,12

	7
	Показатели качества питьевой воды:

	7.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод, %

	
	2024
	0

	
	2025
	0

	
	2026
	0

	
	2027
	0

	
	2028
	0

	
	2029
	0

	
	2030
	0

	
	2031
	0

	7.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

	
	2024
	0

	
	2025
	0

	
	2026
	0

	
	2027
	0

	
	2028
	0

	
	2029
	0

	
	2030
	0

	
	2031
	0

	8
	Показатель качества очистки сточных вод, %

	8.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

	
	2024
	0

	
	2025
	0

	
	2026
	0

	
	2027
	0

	
	2028
	0

	
	2029
	0

	
	2030
	0

	
	2031
	0

	8.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

	
	2024
	100

	
	2025
	100

	
	2026
	100

	
	2027
	100

	
	2028
	0

	
	2029
	0

	
	2030
	0

	
	2031
	0

	9
	Показатели энергетической эффективности

	9.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	
	2024
	40,403

	
	2025
	39,9

	
	2026
	38,2

	
	2027
	37,0

	
	2028
	35,8

	
	2029
	34,6

	
	2030
	33,5

	
	2031
	33,5

	9.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод , кВт*ч/куб. м

	
	2023
	0.231

	
	2024
	0.231

	
	2025
	0.231

	
	2026
	0.231

	
	2027
	0.231

	
	2028
	0.231

	
	2029
	0.231

	
	2030
	0.231

	
	2031
	0.231


