
1. [bookmark: _Ref94557813][bookmark: _Ref94557557][bookmark: _Toc125378381]ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Концессионному соглашению в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
«Зерноградское городское поселение»
от «___»________________ 20 ____г.

Плановые значения показателей энергосбережения и энергетической эффективности объектов водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности
	Год действия Соглашения и значения

	Вода питьевая

	1
	Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды)

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	[bookmark: _Hlk146892070]
	
	40,403
	40,403%
	39,8%
	39,2%
	38,6%
	38,0%
	37,4%
	36,8%
	36,2%

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	0,490
	0,490
	0,488
	0,486
	0,484
	0,482
	0,480
	0,478
	0,476

	Вода техническая (Зерноградский водовод)

	1
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

	1.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	15,678%
	15,5%
	15,3%
	15,1%
	14,9%
	14,7%
	14,5%
	14,3%
	14,1%

	1.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	0,770
	0,770
	0,769
	0,768
	0,767
	0,766
	0,765
	0,764
	0,763

	Вода техническая (поселки Зерноградского городского поселения)

	1
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

	1.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	38,0
	38,0%
	37,8%
	37,6%
	37,4%
	37,2%
	37,0%
	36,8%
	36,6%

	1.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	1,420
	1,419
	1,418
	1,417
	1,416
	1,415
	1,414
	1,413
	1,412

	Водоотведение (очистка сточных вод)

	1
	Показатели очистки сточных вод

	1.1
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной систем водоотведения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
2031


	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%

	2
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	0,304
	0,304
	0,303
	0,302
	0,301
	0,300
	0,299
	0,298
	0,297

	Водоотведение

	1
	Показатели очистки сточных вод

	1.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (в процентах)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	1.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной систем водоотведения


	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	
	100%
	100%
	90%
	80%
	70%
	60%
	40%
	20%
	0%

	2
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)



	2.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
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	0,231
	0,231
	0,230
	0,229
	0,228
	0,227
	0,226
	0,225
	0,224



ПОДПИСИ СТОРОН

